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Suick – 10 – 17 – 23 cm 

Den Suick gibt es in den Größen 10/17/23/30cm. 
Dieser Jerkbait kann gejerkt (klassischen "Rucken"), 
gepullt (eingeholt) oder gezogen werden. Nach dem 
Auswerfen sollte man aber in der Regel mit gesenkter 
Rutenspitze schnell ca. 1m einholen. Dadurch kommt 
der Suick schnell auf die gewünschte Anfangstiefe. 
Während der Einholphase taucht der Suick langsam ab und verführerisch wieder auf. Wichtig 
dabei ist, dass die Rutenspitze auch während dem Einholen nach unten zeigt. 

Der kleine Bruder des Suick in der 10cm-Variante eignet sich am besten für die kurze Spinnrute. 
Die 17cm-Variante ist am besten für eine mittelschwere Jerkbaitrute. 

Der Suick kann bis auf 4m tief gefischt werden. Die Tauchtiefe lässt sich zudem durch leichtes 
Verbiegen der Heckschaufel einstellen. 

Bauanleitung: 

Holz Abachi 

Heckschaufel Aluminium 1mm 

Schutzbehandlung weiße Farbgrundierung 

Schutzlack Epoxy kräftig wegen scharfen Hechtzähnen 

Hakenbefestigung Ösen werden wie auf der Schablonen zusehen komplett durchgesteckt und 
umgebogen, da der Körper relativ dünn ist 
Sprengringe 

Haken 3 Drillinge Größe 3-4 

Blei entsprechend der Schablonen – Angaben sind nur Vorschläge, da die Stelle 

und die Menge des Bleis stark abweichen können 
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Schablonen: 
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